GPDesign Pas

Zarékupak (A)

Az akkumulatorok
cseréjéhez csavarja
a zarokupakot az
Oramutato jarasaval
ellentétes iranyba

Akkumulétor: 3 db AAA (alkali vagy NiMH)

Akkumulatorok behelyezése:

1. Az elemlampa legyen kikapcsolva. Csavarja ki a zarokupakot (A).

2. Vegye ki a régi akkumulatorokat és helyezze be az Ujakat. Ugyelien a megfelelé polaritasra. Az Uj
akkumulatorok behelyezésekor kbvesse az elemrekeszben lathatd, polaritasra vonatkozo (+) és (-)
jelzéseket. Tartsa be az akkumulatorok behelyezésére vonatkozo utasitasokat — ellenkezé esetben az
elemlampa karosodhat.

3. Csavarja vissza a zarokupakot. Az elemlampa hasznalatra kész.

Miikodés:
Teljes megnyomas (B) Vilagitas be (100%) ---> Vilagitas ki
Megnyomas félig (B) Pillanatnyi fény
Ujabb teljes megnyomas (B) Vilagitas be (100%) ---> Vilagitas be (50%) ---> Vilagitas

be (8%) ---> Villogas ---> Vilagitas ki (a ciklus ismétlédik)

Fékapcsold (B)

Fokuszalhatd

Fej



Jellemzok:

- Uzemmoddok : 3 - Erés / Kdzepes / Gyenge + Villogas és Pillanatnyi fény
- Fokusz : Egyszer(l, egykezes, azonnali fokuszalas
- Test: repulégép-szerkezetekkel azonos mindségd, tartds aluminium ellenalld eloxalt védébevonattal

- Polaritasvédelem és PWM modulacié a pontos fény érdekében

- Rogzitégydrd

Jellemzok:

Fényaram :300Im /150 Im /25 Im
Fényer@sség : 3720 cd

Fény hatétavolsaga : 120 m

MUkodési id6 ;2 0ra/ 8 6ra 45 perc/ 27 éra
Vizéllosag  IPX4

Utésallosag :1,5m

Akkumulator : 3 db AAA (alkali vagy NiMH)
LED : Cree XP-G2

Suly : 79 g (akkumulator nélkul)

Méret 116,55 x 27 mm



Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések
A késziilék rendeltetésszerii hasznalata

A készUlék hasznélata el6tt olvassa el a teljes hasznalati Utmutatét, mivel a nagy fényerésség miatt kilonb6zé kockazatok allnak

fenn. A készulék elemlampaként hasznalatos az Utmutaté utasitasainak megfeleléen.

Biztonsagi utasitasok

Tartsa a készilléket biztonsagos, gyermekek &ltal nem elérheté helyen. Ugyelien arra, hogy ne nyeliék le a kisméret(i alkatrészeket.

A készuléket nem hasznalhatjak gyermekek. A sérilések elkertlése érdekében pontosan be kell tartani az utasitasokat.

A készilléket -20 és 60 °C kozotti hdmérsékleten hasznalja. Ovja a kdzvetlen hétdl és az allandd napfénytdl.
Ovja a nedvességtsl és a magas paratartalomtal.

Ovja az oldészerektd| és gézoktél.

Ovja a hosszan tarté és erés rezgésektdl.

Ne haszndlja robbanasveszélyes kdrnyezetben és olyan helyen, ahol illékony gazok fordulhatnak eld.

A késziilék kezelése és hasznalata

A készulék nem hasznalhatd a szem (pl. a pupilla) vizsgélatahoz, ez ugyanis tartés szemkarosodast okozhat. Ha készllékkel
valakinek a szemébe vilagitottak, az illet6 forduljon orvoshoz.

Sérllésveszély. Ne nézzen kdzvetlendl a fénybe. Ne vilagitson kdzvetlenll emberek vagy allatok szemébe.

A készulék LED-fénye a DIN EN 62471-1 szabvany szerinti 2. kockazati osztalyba tartozik. Vaksag kockazata. A készulék
hasznalataval jaré legnagyobb és legkomolyabb kockazatot a kék fény sugarzasa okozza (400....700 nm).

A tulzott felmelegedés elkerllése érdekében ne takarja le a bekapcsolt készUléket.

Ne régzitse mas elemlampakhoz.

Ne zarja révidre a készliléket.

Ha a készUléket hosszabb ideig nem hasznalja, vegye ki belble az akkumulatorokat.

Karbantartas és javitas

Ne kisérelie meg a készilék modositasat vagy javitasat. A javitasi miveleteket kizarélag engedéllyel rendelkezd személy
végezheti.

A készulékhez megfeleld akkumulatorokat hasznéljon. Soha ne hasznaljon egyditt alkéli- vagy nem t6lthetd elemeket
Ujratdlthetd akkumulatorral.

Az elemeket és Ujratblthetd akkumulatorokat tarolja gyermekek altal nem elérheté helyen.

Ugyelien arra, hogy az elemeket és Ujratélthetd akkumulatorokat ne érje 60 °C-nal magasabb hémérséklet (pl. kdzvetlen
napfény vagy nyilt lang).

Ne zarja rdvidre az elemeket és Ujratdlthetd akkumulatorokat.

Ne hasznaljon egyUtt Uj elemeket (alkalielemeket) vagy teljesen feltoltétt akkumulatorokat (NiMH / Li-ion) hasznalt vagy
lemertlt akkumulatorral.

Ha a készUléket hosszabb ideig nem hasznalja, vegye ki belble az akkumulatorokat.

Az akkumulatorok hulladékkezelésekor kdvesse a nemzeti el6irasokat.

Ne hasznéljon olyan tisztitoszereket, amelyek karosithatjak a készlléket. A tisztitashoz a karcolasok elkertlése érdekében
puha rongyot hasznaljon. A lerakddott szennyez8dés akadalyozhatja a készllék megfelelé mikddését, ezért rendszeresen
tisztitsa meg a csavarmeneteket és az érintkezéket. Tisztitsa meg az O-gylrlket, és rendszeresen végezze el a kenést.

Az akkumulator cseréje

Az akkumulatorok cseréjekor elészor kapcsolja ki az elemlampat, majd vegye le a zardkupakot (A), és helyezze be az Uj alkali-

vagy NiMH-akkumulatorokat. Miutan behelyezte az Uj akkumulatorokat az elemrekeszben lathato, polaritasra vonatkozo (+) és (-)

jelzéseknek megfeleléen, csavarja vissza a zarokupakot. Az akkumulatorok behelyezésekor tgyeljen a megfelelé polaritasra
(lasd fent).



