GPDesign PP

Cpacul bateriei (A)

Pentru a inlocui
bateria, desurubati
capacul bateriei
rotindu-I in sensul
invers acelor de
ceasornic

Baterie : 2 x AAA - alcalina sau NiMH

Instalarea bateriilor:

1. Asigurati-va céa lanterna este oprita si desurubati capacul bateriei (A).

2. Scoateti bateriile uzate si introduceti cele noi respectand polaritatea corecta. Introduceti noile baterii in
conformitate cu indicatori de polaritate (+) si (-) marcati pe bornele bateriilor Instalarea bateriilor se va
realiza Tn modul descris deoarece instalarea incorecta poate cauza deteriorarea lanternei.

3. Tn$uruba’gi la loc capacul bateriei. Acum lanterna este gata de utilizat.

Mod de utilizare:

Apasarea pana la capat (B) Lumina pornita (100%) ---> Lumina oprita
Cand lumina este pornita, apasati pe jumatate (B) pentru a Lumina pornita (100%) ---> Lumina pornita (15%)
regla luminozitatea (repetarea ciclului)

Cand lumina este aprinsd, lasati pentru 5 secunde modul Blocarea modului de luminare

de luminare selectat pentru a bloca setérile efectuate

Apésarea (B) cand lumina este oprita La repornirea lanternei se va activa modul de luminare
maxima

Comutator principal (B)

Posibilitate
de focalizare

Cap Clema



Caracterisitici:

- Moduri de iluminare : 2 — Puternic / Slab

- Focalizare : Focalizare usoaré cu o singurd méana

- Corpul confectionat din aluminiu aeronautic acoperit cu stradul anodizat de protectie

- Protectie impotriva polaritatii incorecte si reglarea PWM pentru stabilizarea fluxului luminos

- Clema pentru fixare pe curea si protectie anti-roll

Specificatii:

Lumen : 140lm / 20Im
Intensitate luminoasa : 890cd
Distanta de iluminare : 55m

Durata de functionare : 3h 30min / 9h
Rezistenta la apa - IPX4

Rezistenta la impact in cazul caderii de la o inaltime de : 2m

Baterie : 2 X AAA - alcalina sau NiMH
LED : Cree XP-E2
Greutate . 469 fara baterii

Dimensiuni :141.5mm x 16.2mm



Avertizari si instructiuni de siguranta
Folosire destinata a produsului

Va rugam cititi complet instructiunile inainte de utilizarea produsului, datorita posibilitatii riscului rezultat de luminozitatea ridicata.
Acest produs este destinat a fi folosit ca lanterna asa cum este indicat in instructiuni.

Instructiuni de siguranta

Pastrati produsul intr-un loc sigur ferit de copii. Nu inghititi partile mici. Produsul nu este destinat copiiilor i trebuie urmate cu

atentie instructiunile pentu a evita vatamarea.

e Folositi dispozitivul intr-un interval de temperatura de -20 si 60° C si evitati expunerea directd la caldura si lumina solara
constanta.

e Evitati expunerea la umezeala si/sau umiditate ridicata.

¢ Evitati expunerea la solventi si/sau vapori.

e Evitati expunerea pe termen lung la vibratii puternice.

* Nu folositi dispozitivul in medii explozive sau in alte zone unde ar putea sa fie prezente gaze volatile.

Manipularea si folosirea produsului

e Dispozitivul nu poate fi folosit pentru examinarea ochilor (de ex. testarea pupilelor). Acest lucru poate duce la afectarea
permanentd a ochilor si trebuie consultat medicul daca lumina este indreptatéa in ochi.

e Risc de leziuni. Nu priviti direct in fasciculul de lumind. Nu luminati fasciculul in ochii persoanelor sau animalelor.

e in conformitate cu DIN EN 62471-1, LED-urile acestui produs corespund grupului 2 de risc. Risc de orbire. Pericolul de lumin&
albastra prin intermediul radiatiei optice (400....700nm) este cel mai ridicat si mai restrictiv risc generat de acest produs.

* Nu acoperiti produsul cand este in functiune pentru a evita acumularea de céaldura excesiva.

e Nu uniti cu fasciculele altor lanterne.

¢ Nu scurtcircuitati produsul n niciun fel.

e Daca produsul nu este folosit pentru o perioada lungé de timp, scoateti bateriile din dispozitiv.

intretinere si reparare

¢ Nuincercati s& modificati sau sa reparati produsul. Toate reparatiile trebuie efectuate de catre personal autorizat.

¢ Folositi bateriile corecte pentru produs. Nu folositi niciodata Tmpreuna baterii alcaline / ne-reincércabile si baterii reincarcabile.

e Pastrati bateriile / bateriile reincarcabile ferite de copii.

* Nu expuneti niciodata bateriile / bateriile reincarcabile la temperaturi de peste 60°C (de ex. raze directe ale soarelui sau la
foc deschis).

¢ Nu scurtcircuitati bateriile / bateriile reincarcabile.

* Nu folositi baterii noi (alcaline) sau complet incarcate (NiMH / Li-ion) cu baterii partial incarcate sau descarcate.

e Dacé produsul nu este folosit pentru o perioada lungéa de timp, scoateti bateriile din dispozitiv.

e Varugéam eliminati bateriile in conformitate cu reglementarile nationale.

¢ Nu folositi agenti de curéatare ce pot deteriora produsul si curétati-I cu o laveta moale pentru a evita zgérieturile. Gaurile
pentru Insurubare si contactele trebuie curatate periodic pentru a evita acumularea de murdérie ce poate afecta functia
destinata a produsului. Curétati inelele O si aplicati periodic lubrifiant.

inlocuirea bateriilor

Pentru a inlocui bateriile opriti lanterna, apoi desurubati capacul bateriei (A) si introduceti noile baterii alcaline sau NiMH. Dupa
instalarea corecta a bateriilor in conformitate cu semnele de polaritate (+) si (-) indicate in compartimentul pentru baterii,
insurubati la loc capacul bateriei. Aveti grij&, la introducerea bateriilor, la polaritatea lor (a se vedea mai sus)



